
Loctite 222-50ML Bloqueante
de roscas
Referência 90002.222.050

Marca -

UBB 950570000105

UNSPSC 85214003

EAN 3255460222340

Emb. de 1 Apenas embalagem
completa

Parâmetros técnicos

Volume 50

Cor Purpura

Aplicação Industrial

Embalagem Bag

Tempo de trabalho 15 min (steel), 8 min
(brass), 360 min
(stainless steel)

À prova de água Não

Temperatura
máxima

1

Processo de cura 1 componente

Transparente Não

Com pincel Não

À base de água Não

Forma física Líquido

Temperatura de
fusão

-55°C to +150°C

Espaço máximo de
ligação

1

Pronto a usar Não

Viscosidade 900 – 1,500 mPa·s

Peso líquido 1

Anti-slip 11

Normas

DIN 1



Application 1

Dry time 1

Dry time recoat (at
20˚C)

1

Dry time tack free (at
20˚C)

11

Paint type 11

Gloss grade 1

Basic material 1

Conteúdo 1

Content (g) 1

Content (pieces) 1

Countersink angle 1

Depth (mm) 1

D (mm) 1

Coating 1

Medida de encaixe 1

Finish 1

VOC content 1

Food grade 1

Escala de aperto 1

Altura 1

L (mm) 1

Flashing point 1

Number of steps
(Stepdrills)

1

Comprimento total 1

Ral 1

Medida do encaixe
(mm)

1

Shank type 1

Size 1

Temperature 1

Viscosity 1

Tensão 1

Wattage 1

Weight (g) q

Largura (mm) 1

Conteúdo do
conjunto

1



Model 1

Safety 1

Type 1


