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Parametri tehnici

Material
Aprobare
Filete

Nr. tip

Info

FISCHER Bulon de ancorare
FBN II Otel inoxidabil A4
12/100 (12X196)

Cod Atrticol

..... Marca
UBB
UNSPSC
EAN
PKG. of 20

Standarde

Otel inoxidabil

ETA Option 7

Filet metric

FBN II

do = Diametrul

nominal de

gaurire.Tfix = Raza
de prindere.hef =
Adancimea efectiva
de ancorare.Min.

td = Adancimea

de gaurire
recomandata.kN

= Sarcina in
kN.Sarcina permisa
este valabila

pentru o singura
ancora, n beton cu
crapaturi (zona de
tensiune) cu o clasa
a betonului C20/25,
incluzand un factor
de siguranta yf=

1,4 sidaca Scr, N
si Ccr, N sunt luate

Tn calcul.Cand are

loc o reducere a
distantierii minime
sau o distantei
marginale este
recomandata

63325.120.100
500571970010
31162101
4048962087505

Exclusiv impachetare



Specificatii tehnice

d-D

do

hef

kN

L (mm)
Min. td
Inel @
tfix

Tip

o recalculare a
fortelor folosind
ghidurile tehnice
sau programe

de calculare
specializate,
amandoua fiind
disponibile la
cerere.Calcularile
finale trebuie sa
respecte ETA -
Aprobarea Tehnica
Europeana, aceste
aprobari fiind si ele
disponibile la cerere.

Desen tehnic
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12/100 (12X196)



